Технические характеристики
Smart UPS RT

	
	Smart-UPS RT 1000VA/700W
	Smart-UPS RT 2000VA/1400W
	Smart-UPS RT 3000VA/2100W
	Smart-UPS RT 5000VA/3500W
	Smart-UPS RT 7500VA/6000W
	Smart-UPS RT 10000VA/8000W

	Номинальная выходная мощность 
	1000 ВА
	2000 ВА
	3000 ВА
	5000 ВА
	7500 ВА
	10000 ВА

	Номинальная выходная мощность 
	700 Вт
	1400 Вт
	2100 Вт
	3500 Вт
	6000 Вт
	8000 Вт

	Максимальная мощность оборудования 
	1000 ВА
	2000 ВА
	3000 ВА
	5000 ВА
	7500 ВА
	10000 ВА

	Максимальная мощность оборудования 
	700 Вт
	1400 Вт
	2100 Вт
	3500 Вт
	6000 Вт
	8000 Вт

	Выходные соединения 
	(6) розеток IEC 320 C13
	(6) розеток IEC 320 C13
	(8) розеток IEC 320 C13

(2) розетки IEC 320 C19
	(8) розеток IEC 320 C13

(2) розетки IEC 320 C19
	(1) клеммник 3-провода, (4) розетки IEC 320 C13

(4) розетки IEC 320 C19
	(1) клеммник 3-провода, (4) розетки IEC 320 C13

(4) розетки IEC 320 C19

	Типовое время работы от батарей при половинной нагрузке 
	24,4 мин (350 Вт)
	14,2 мин (700 Вт)
	33,9 мин (1050 Вт)
	15,4 мин (1750 Вт)
	19,4 мин (3000 Вт)
	13,2 мин (4000 Вт)

	Типовое время работы от батарей при полной нагрузке 
	10,2 мин (700 Вт)
	4,1 мин (1400 Вт)
	14,1 мин (2100 Вт)
	5,0 мин (3500 Вт)
	7,1 мин (6000 Вт)
	4,0 мин (8000 Вт)

	Интерфейсы управления
	DB-9 RS-232, SmartSlot
	DB-9 RS-232, SmartSlot
	DB-9 RS-232, SmartSlot
	DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
	DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
	DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot

	Максимальная высота 
	9 см (2U)
	9 см (2U)
	13 см (3U)
	13 см (3U)
	26 см (6U)
	26 см (6U)

	Максимальная ширина 
	43 см
	43 см
	43 см
	43 см
	43 см
	43 см

	Максимальная глубина 
	48 см
	48 см
	66 см
	66 см
	48 см
	48 см

	Масса нетто
	23 кг
	25 кг
	55 кг
	55 кг
	111 кг
	111 кг


Smart UPS RT Rack Mount

	
	Smart-UPS RT Rack 2U 1000VA/700W
	Smart-UPS RT Rack 2U 2000VA/1400W
	Smart-UPS RT Rack 3U 3000VA/2100W
	Smart-UPS RT Rack 3U 5000VA/3500W
	Smart-UPS RT Rack 6U 7500VA/6000W
	Smart-UPS RT Rack 6U 10000VA/8000W
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	Номинальная выходная мощность 
	1000 ВА
	2000 ВА
	3000 ВА
	5000 ВА
	7500 ВА
	10000 ВА

	Номинальная выходная мощность 
	700 Вт
	1400 Вт
	2100 Вт
	3500 Вт
	6000 Вт
	8000 Вт

	Максимальная мощность оборудования 
	1000 ВА
	2000 ВА
	3000 ВА
	5000 ВА
	7500 ВА
	10000 ВА

	Максимальная мощность оборудования 
	700 Вт
	1400 Вт
	2100 Вт
	3500 Вт
	6000 Вт
	8000 Вт

	Выходные соединения 
	(6) розеток IEC 320 C13
	(6) розеток IEC 320 C13
	(8) розеток IEC 320 C13

(2) розетки IEC 320 C19
	(8) розеток IEC 320 C13

(2) розетки IEC 320 C19
	(1) клеммник 3-провода, (4) розетки IEC 320 C13

(4) розетки IEC 320 C19
	(1) клеммник 3-провода, (4) розетки IEC 320 C13

(4) розетки IEC 320 C19

	Типовое время работы от батарей при половинной нагрузке 
	24,4 мин (350 Вт)
	14,2 мин (700 Вт)
	33,9 мин (1050 Вт)
	15,4 мин (1750 Вт)
	19,4 мин (3000 Вт)
	13,2 мин (4000 Вт)

	Типовое время работы от батарей при полной нагрузке 
	10,2 мин (700 Вт)
	4,1 мин (1400 Вт)
	14,1 мин (2100 Вт)
	5,0 мин (3500 Вт)
	7,1 мин (6000 Вт)
	4,0 мин (8000 Вт)

	Интерфейсы управления
	DB-9 RS-232, SmartSlot
	DB-9 RS-232, SmartSlot
	DB-9 RS-232, SmartSlot
	DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
	DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot
	DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, SmartSlot

	Максимальная высота 
	9 см (2U)
	9 см (2U)
	13 см (3U)
	13 см (3U)
	26 см (6U)
	26 см (6U)

	Максимальная ширина 
	43 см
	43 см
	43 см
	43 см
	43 см
	43 см

	Максимальная глубина 
	48 см
	48 см
	66 см
	66 см
	66 см
	66 см

	Масса нетто
	23 кг
	25 кг
	55 кг
	55 кг
	111 кг
	111 кг


